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Der K!hlwasser-R!ckzugszylinder wurde entwickelt, um 
!berm"ûige Wasseraussch!ttung w"hrend eines Routine-
Spitzenwechsels an einer Punktschweiûzange zu verhindern. 

#berm"ûige Wasseraussch!ttung in einer Schweiûzelle 
bietet viele Risiken einschlieûlich Stromschlag, Rutschgefahr, 
Materialschaden und Schaden am zu fertigenden Produkt.

Der K!hlwasser-R!ckzugszylinder reduziert den Wasserdruck
im geschlossen K!hlkreislauf. So gibt es keine Probleme mit 
Wasseraustritt unter Druck w"hrend eines Spitzenwechsels.

 !"#$%&&'()*!+,-./&-0#123'(

7.4,1584&2'(,2%#'
Parkers Wasser-R!ckzugsysteme sind entweder als 
Einzelkomponenten zum Einbau durch den OEM oder 
Endnutzer lieferbar, als Nachr!stsatz f!r bestehende 
Anlagen oder als Rahmenl$sung f!r Boden- oder 
Roboterbefestigung.

Parkers bew"hrte Zylinder und Antriebstechnologie 
zeichnet sich durch einen st$rungsfreien Betrieb aus. Die 
eingesetzten Materialien garantieren Kompatibilit"t mit allen 
K!hl¯!ssigkeiten, was zu einer langen Lebensdauer f!hrt.

 !"#$%&&'()*!+,-./&&0&1'23523654&%1-

9%(,'(3543:'(3;.1828<5#54:.&1(5'

=<'(&5+"1

Parker sieht sich verp¯ichtet der Automobilindustrie das umfangreichste Spektrum an Motion Control Produkten 
und Technologien zu bieten. Wir verbessern unsere Produkte und unseren Service st"ndig, um den laufenden 
und zuk!nftigen Anforderungen der globalen Automobilindustrie gewachsen zu sein.  Unser Fokus liegt auf der 
Karosserie und Montagefertigung, Antriebsstrang, Metall Stanzen, Komponenten und Verkleidungen.
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Parker Hanni®n bietet eine breite 
Produktpalette zur Wasserk!hlung 
von Punktschweiûanlagen in 
Automobil®rmen weltweit.
Dieses Produkt bietet die beste 
L$sung 
!berm"ûige Wasseraussch!ttung 
w"hrend eines Routine-
Spitzenwechsels an einer 
Punktschweiûzange zu verhindern.

Der K!hlwasser-R!ckzugszylinder 
l$st viele Probleme im 
Karosseriebau. Er reduziert den 
Wasserdruck im geschlossenen 
K!hlkreislauf und beseitigt so 
Probleme von verspritztem 
K!hlwasser auf unlackierte 
Fahrzeugteile, teure Ausr!stung 
und Produktions¯"che.

Der K!hlwasser-R!ckzugszylinder 
von Parker Hanni®n wurde 
nach den Vorgaben der 
Automobilhersteller entwickelt 
und kann sowohl f!r Neu- als 
auch Umr!stprogramme geliefert 
wrden.  Unsere Produkte wurden 
alle entwickelt um in bestehenden 
K!hlsystemen zu arbeiten.

=<'(&5+"13:'(3#5'>'(<%('43 82?84'41'4@

· K•hlwasser-R•ckzugszylinder (WRA)

· Regelventil zum Betreiben des 
K•hlwasser-R•ckzugszylinders

· Montageplatte

· Wasserschlauch / Montageset 

Zur einfacheren Montage und optimalen Leistung des bestehenden 
K!hlsystems kann Parker einen kundenspezi®schen K!hlwasser-
R!ckzugszylinder entwickeln, der aus folgenden Hauptkomponenten 
besteht:
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Volumen

125 R•ckzugsvolumen 125€ml

250
R•ckzugsvolumen 
250!ml (Standard)

500 R•ckzugsvolumen 500€ml

Pneumatiksteuerung

C 24!VDC, Ger"t eingefahren in Ruheposition

D
24!VDC, Ger"t ausgefahren in 
Ruheposition

G
Vorgesteuert, Ger!t eingefahren in 
Ruheposition

H
Vorgesteuert, Ger!t ausgefahren in 
Ruheposition

N Keine Pneumatiksteuerung

Andere Ausf•hrung auf Anfrage, fragen Sie unseren 
technischen Vertrieb

WRA Befestigung nach ISO 15552. Befestigungen 
nicht werksseitig zusammengebaut

Kolbendurchmesser Luftseite

63 Durchmesser 63!mm

Gewindeanschluss

B BSPP

N NPT

4'&5'##2.66'()7+"#!&&'#

Baureihe

WR
K•hlwasser-
R•ckzugszylinder

Typ

A Aktiv

Kolbendurchmesser 
Wasserseite

63 Durchmesser 63!mm

8* 9:; 4 <=<=>? @

Zylinderbefestigungen

N ohne Anbauteile

B Fuûbefestigung

F Flanschbefestigung

?

Am K•hlwasser-R•ckzugszylinder ist werksseitig ein 
Magnetkolben auf der Luftseite montiert. In Kombination   
mit Parkers breiter Sensortechnologie kann die Position  
des Zylinderkolbens ermittelt werden. 
Eine "bersicht •ber verf•gbare Sensoren #nden Sie auf  
Seite 11
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Wasser-R•ckzugsvolumen 125ml / 250ml / 500ml

Wasseranschluss des WRA 1/2 BSPP oder NPT

Gewicht 125 ml 2,0 kg (4,40 lbs) / 250 ml 2,60 kg (5,70 lbs) / 500 ml 3,60 kg (7,90 lbs)

Umgebungstemperatur 10 - 40 $C / 50 - 104 $F

C(.+,#.>1&?'-5D,%1584

Luftdruck 3-10 bar / 44-147 PSI

Luftqualit"t Klasse 3.4.3 , nach ISO 8573-1 2010

E'415#3F?'-5D,%1584

Typ VikingLite 

Arbeitsmedium Druckluft

Luftanschlussgewinde BSPP 1/8

Ventil Durch¯uss Cv 0,6

Spannung 24 VDC, Anschluss M12 mit LED

 !"$%&&'(3F?'-5D,%1584'4

Wasser Medium K•hlwasser 

PH Wert des K•hlwassers pH7-pH8

Begrenzung der 
Verunreinigungen

keine Metallpartikel

Temperaturbereich des Wassers -10 - +70 $C / 14 - 158 $F

Wasserdruck des Systems Max. 9 bar, Luftdruck muss immer h%her als Wasserdruck sein, mindestens 1 bar 

G%1'(5%#5'4

Endabdeckungen wasserseitig PA 6G

Zylinderrohr wasserseitig Messing

Zylinderdeckel luftseitig Eloxiertes Aluminium

Zylinderrohr luftseitig Eloxiertes Aluminium

Kolben-R•ckzugsseite UHMW-PE

Kolben luftseitig NBR

Regelventil WRA Aluminium

Ausf•hrung Steckanschl•sse Vernickeltes Messing

Luftanschlussschlauch PU, Schweiûspritzerbest!ndig
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Typ
Volumen 

(cm3)
Gesamtl"nge

L

WRA125 125 182

WRA250 250 264

WRA500 500 423

L

Anschluss 22 mm, M12 um 180 $ drehbar

WasserseitigG1/2
oder 1/2 NPTF 79 19,5

Luftseitig 4 x M8

79
22

;<2'&&.4/3)38"4'3;4<%.1'5#'
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Beschreibung Typ Bestell-Nr.

Flanschbefestigung MF1/MF2 P1C-4NMB

75
50

12
0

10
0

12

é 9

12

12
0

10
0

75
50

é 9

Wasserseitig Luftseitig

Wasserseitig Luftseitig

;<2'&&.4/3)325137.H<'>'&15/.4/

5075

45

32

é 9

89
115,
5

WRA Halterung nach ISO 15552
Befestigungen nicht werksseitig zusammengebaut.

LB

11
0

Luftseitig Wasserseitig

Beschreibung Typ Bestell-Nr.

Fuûbefestigung MS1 P1C-4NMF

7.H<'>'&15/.4/

Typ Volumen L"nge (LB) L"nge (LT)

WRA125 125 246 272

WRA250 250 328 354

WRA500 500 487 513

LT

WRA Halterung nach ISO 15552
Befestigungen nicht werksseitig zusammengebaut.

7#%4&+"<'>'&15/.4/
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Zylinder eingefahren

zur WasserregulierungVon der 
Schweiûzange

Wasser

Luft

2 4

3 1 5

Ausgefahrene Position

Von der 
Schweiûzange

Wasser

Luft

2 4

3 1 5

zur Wasserregulierung

 !"#$%&&'()*!+,-./&-0#123'(456*78
$$$9:%(,'(9+;<=12:#%2>%.>;4

WRA

Wasserverteiler

Schweiûzange

Spitze
A

Spitze
B

IN OUT

WRA
(Option)

Wasserverteiler

Schweiûzange

IN OUT

94'.2%15,3I3A%&&'(#%.>?#%4

*'54"'4&+"%#1.4/
Scenario 1 , der WRA kann am Wasserverteiler Eintitt 
montiert werden. Hier w!rden Sie die Einheit einsetzen 
und erst Spitze B entfernen, ersetzen und dann Spitze 
A entfernen.

9%(%##'#&+"%#1.4/
Bei der Parallelkon®guration wird das WRA an den 
Ein oder Austritt  des Wasserverteilers platziert. Hier 
w!rden Sie die Einheit einsetzen und dann beide 
Spitzen gleichzeitig entfernen.

Scenario 2 , der WRA kann am Austritt des 
Wasserverteilers montiert werden. Hier w!rden Sie die 
Einheit einsetzen und erst Spitze A entfernen, ersetzen 
und dann Spitze B entfernen.

 !"#$%&&'()*!+,-./&-0#54:'(3JA*;K3A%&&'(#%.>?#%4

WRA

Wasserverteiler

Schweiûzange

Spitze
A

Spitze
B

IN OUT

WRA

Spitze
A

Spitze
B
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4

1,3 Nm

3 Nm

M4 DIN.985

Unterlegscheibe 
M4
DIN.125A

6(&%1-1'5##5&1'

Artikel Menge Artikel-Nr. Beschreibung

1 3 3699 06 10 Winkeleinschraubstutzen. & 6 mit G1/8 Anschluss

2 1 5566310 Kabelsteckdose 22 mm, M12 mit LED

3 2 0673 00 10 Schalld!mpfer G1/8

4 1 3669 06 10
Verl!ngerter Winkeleinschraubstutzen, & 6 mit G1/8 
Anschluss

5 1 P2LAZ511ESNDCB49 G1/8 5/2 Magnetventil 24 VDC Viking Lite

6 SGPWPU6X1/5-50 Soft Grade PU Rohr 6x1 mm schwarz

1 2 3 5

1

1

6
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Die P8S-G Sensoren lassen sich leicht von der Seite aus an beliebiger 
Stelle des Hubweges in die Sensornut einsetzen.  
Die Sensoren sind vollst"ndig versenkt und daher mechanisch 
gesch!tzt. Sie k$nnen w"hlen zwischen elektronischen Sensoren oder 
Reed-Sensoren und mehreren Kabell"ngen und 8 mm- oder M12-
Steckern.  
Die gleichen Standard Sensoren werden f!r alle K!hlwasser-
R!ckzugszylinder verwendet.6#',1(845&+"'3F'4&8('43

Die elektronischen Sensoren sind in ¹Festk$rper- Bauweiseª   
ausgef!hrt, d.h. sie besitzen 
keine beweglichen Teile. Sie sind standardm"ûig mit Schutz gegen 
Kurzschluss und #berspannung ausger!stet. Dank der eingebauten 
Elektronik sind diese Sensoren f!r Eins"tze mit besonders hohen  
Ein- und Ausschaltfrequenzen sowie mit sehr hohen Erwartungen an 
die Lebensdauer geeignet.

*'':)F'4&8('433
Die Sensoren haben das erprobte Reed-Element als Basis, das in 
einer Vielzahl von Anwendungen seine sichere Funktion bewiesen hat. 
Einfache Montage, gesch!tzter Einbau am Zylinder und eine deutliche 
LED-Anzeige sind die wichtigsten Vorteile dieser Sensorserie.

Bauweise GMR (Giant Magnetic Resistance)  
 magnetoresistive Funktion

Montage Von der Seite in die Sensornut   
 hinein, sogenanntes Drop-In

Ausg"nge PNP, normal offen auch in der   
 Ausf!hrung NPN lieferbar,   
 normal geschlossen auf Anfrage)

Spannungsbereich 10-30 VDC 

 10-18 V DC, ATEX-Sensor

Welligkeit max 10%
Spannungsabfall max. 2,5 V
Belastungsstrom max. 100&mA
Eigenverbrauch max. 10&mA
Aktivierungsstrecke min. 9 mm
Hysterese max 1,5&mm
Wiederholgenauigkeit max. 0,2 mm
Ein-/Ausschaltfrequenz max. 5&kHz
Einschaltzeit max. 2&ms
Ausschaltzeit max. 2&ms
Verkapselung  IP 67 (EN 60529)
Temperaturbereich -25&'C bis +75&'C
 ±20 'C bis +45 'C, ATEX-Sensor
Anzeige LED, gelb
Werkstoff Geh"use PA 12
Werkstoff Schrauben Edelstahl
Kabel PVC oder PUR 3x0,25&mm2 

 Siehe Bestellnummer bzw.

Konstruktion Reed Element

Montage Von der Seite in die Sensornut   
 hinein, sog. Drop-In

Ausgang Normal offen oder normal   
 geschlossen

Spannungsbereich 10-30 V AC/DC oder  
 10-120 V AC/DC

 24-230 V AC/DC

Belastungsstrom max. 500&mA f!r 10 - 30&V oder  
 max. 100&mA f!r 10-120&V

 max 30 mA f!r 24-230&V

Abschaltleistung (ohmsch) max. 6 W/VA

Aktivierungsstrecke min. 9 mm

Hysterese max 1,5&mm

Wiederholgenauigkeit 0,2 mm

Ein-/Ausschaltfrequenz max. 400 Hz

Einschaltzeit max. 1,5 ms

Ausschaltzeit max. 0,5 ms

Verkapselung  IP 67 (EN 60529)

Temperaturbereich -25&'C bis +75&'C

Anzeige LED, gelb

Geh"use PA12

Werkstoff Schrauben Edelstahl

Kabel PVC oder PUR 3x0,14&mm2 

 siehe jeweilige Bestell-Nummer

Technische Daten Technische Daten

BC7)DE7'2&F('2

F'4&8('43B'&1'##:%1'4

Ausgang/Funktion Kabel/Anschluss Gewicht kg Bestell-Nr.

Elektronische Sensoren, 10-30 V DC

Typ PNP, normal offen 0,27&m PUR-Kabel und 8 mm Snap-In-Stecker 0,007 P8S-GPSHX

Typ PNP, normal offen 0,27 PUR-Kabel und 12 mm Schraubstecker 0,015 P8S-GPMHX

Typ PNP, normal offen 3&m PVC-Kabel ohne Stecker 0,030 P8S-GPFLX

Typ PNP, normal offen 10&m PVC-Kabel ohne Stecker 0,110 P8S-GPFTX

Reed-Sensoren, 10-30 V AC/DC

Normal offen 0,27&m PUR-Kabel und 8 mm Snap-In-Stecker 0,007 P8S-GSSHX

Normal offen 0,27 PUR-Kabel und 12 mm Schraubstecker 0,015 P8S-GSMHX

Normal offen 3&m PVC-Kabel ohne Stecker 0,030 P8S-GSFLX

Normal offen 10&m PVC-Kabel ohne Stecker 0,110 P8S-GSFTX

Normal geschlossen 5&m PVC-Kabel ohne Stecker 0.050 P8S-GCFPX

Hinweis:  Der pneumatische Teil des WRA ist standardm"ûig mit 
einem Magnetkolben ausger!stet. Der Nutzer kann einen Parker 
Sensor am Ger"t anbringen zur zus"tzlichen Best"tigung ob der 
WRA eingefahren ist oder nicht.
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· Entwickelt zum Einbau in bestehende Wasser 
 Systeme mit minimaler Unterbrechung

· Kundenspezi®sche Montageplatte und   
 Wasser Verbindung um den spezi®schen   
 Anforderungen der Automobilhersteller   
 gerecht zu werden

· Umr•stsatz f•r Wasser R•ckzugsystem é63

Abh"ngig von Ihrem spezi®schen Bedarf und zum einfacheren Einbau in bestehende Systeme kann 
unser Wasserr•ckzugsystem als Nachr•stsatz, f•r Rahmen- oder Roboter-Montage geliefert werden.

L2(!&1&%1-3>!(3A%&&'(3*!+,-./&0&1'2

 !"#$%&&'()*!+,-./&-0#123'(456*78
$$$9:%(,'(9+;<=12:#%2>%.>;4
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· Entwickelt f•r die Montage vor Ort, an   
 Roboter oder innerhalb der Zelle

· Kundenspezi®scher Anschluss um den   
 spezi®schen Anforderungen der   
 Automobilhersteller laut P¯ichtenheft   
 gerecht zu werden

· Steuerung und #berwachung des    
 K•hlwasserdurch¯usses durch die    
 Schweiûpspitzen

· Zufuhr von ge®lterter Druckluft, gesteuert   
 •ber ein manuell bedientes Absperrventil

· #berwachen des minimalen Luftdruck 

· pneumatisch bet"tigtes     
 Wasser-Absperrventil

*8<81'()G841%/'
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60
7

1200

83
0

17
00

70
5

Wasser¯uss

Wasserr!ck¯uss

Flussrichtung

DN80

G3ºG3º G2º

300290250 230 130 6

G2º

19
14

69
9

G2º

929

G3º

Luft - 6 bar

Luft - 12&bar

· Luftzufuhr (6 und/oder 12 bar)

· Wasserzufuhr (40, 200, 500 l/min)

· Wasser®lter (Doppelt) an den Wasser¯uss   
 angepasst 

· Automatische Abschaltung der Luft- und   
 Wasserzufuhr 

· #berwachung Luftstrom und Druck (digital)

· #berwachung Wasserdruck & Temperatur   
 (analog)

· Rahmenkonstruktion

A(/K2-'23'EB(F3.,5'

MN93O'+"48#8/5'
P.>1Q'(&8(/.4/
R3STU3<%(3

A%&&'('54&?'5&.4/
VWW3#I254

MN93O'+"48#8/5'
P.>1Q'(&8(/.4/3
R3STU3<%(

750
G1º

15
00

G1º 480

Druckschalter
M12-Anschluss

Schnellkupplung

35
0G1º

135

80
0

153 261

Parker bietet auch Einspeisungen f•r Hallen- und Robotermontagezellen, die Luft und K•hlwasser in 
mehrere oder in einzelne Schweiûzellen verteilen.

*N93O'+"48#8/5'3
 !"#$%&&'(3B#8+,3


